


JKM190M-72

170-190 Watt
170/ 175/ 180/ 185/ 190W

JKM-180M

180Wp

36V

5A

44.8V

5.29A

17.25%

14.10%

JKM-170M

170Wp

35.5V

4.79A

44.3V

5.12A

16.25%

13.32%

JKM-175M

175Wp

35.8V

4.9A

44.7V

5.23A

16.75%

13.71%

JKM-175M

175Wp

35.8V

4.9A

44.7V

5.23A

16.75%

13.71%

JKM-185M

185Wp

36.4V

5.09A

45V

5.43A

17.75%

14.49%

JKM-190M (R165)

190Wp

36.6V

5.19A

45.2V

5.56A

17.50%

14.88%

-40℃~+85℃

600V (UL) /1000V (IEC)  DC

10A

±3%

-0.47%/℃ 

-0.35%/℃ 

0.05%/℃

48±2℃
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mise à la terre 
des trous

l'installation 
de trous

catodico anodo

connecteur

boîte de jonction

étiquette

+ 

Face Côté Arrière

MODULE MONOCRISTALLIN 

Caractéristiques

Courbes I-V Caractéristiques Mécaniques

Configuration d'emballage

Dimensions

JINKOSOLAR HOLDING CO., LTD. TOUS DROITS RESERVES. 

Modèle 

Puissance Maximale (Pmax)

Tension à puissance max (Vmp)

Intensité à puissance max (Imp)

Tension circuit ouvert (Voc)

Courant de court-circuit (Isc)

Rendement des cellules (%)

Rendement du module (%)

Température d’utilisation (℃)

Tension maximale du système

Calibrage maximum des fusibles séries

Tolérance de puissance

Coefficient de température de Pmax

Coefficient de température de Voc

Coefficient de température d’Isc

Température nominale d’utilisation des cellules (NOCT)

Irradiance 1000W/m2 Température de module 25°C

Température de cellule (˚C)Tension (V)
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Cellule                                 Monocristallin  125×125mm (5 pouces)    

Nombre de cellules                             72 (6×12)    

Dimensions                     1580×808×35mm (62.20×31.81×1.38 pouces)    

Poids                                                  14.5kg (31.9 lbs.)    

Verre en face avant                Verre trempé 3.2mm (0.157 pouce)    

Cadre                                       Aluminium anodisé    

Boîtier de jonction                           Protection IP65    

Câbles de sortie      TÜV 1x4.0mm2| UL 12AWG | longueur 900mm    

28 boîtes / palette

336 pcs/20' ou 784 pcs/40'

Quantité/Palette

Quantité de chargement en container

Jinko Solar dispose d’une gamme 
étendue de modules à haut rende-   
ment allant jusqu’à 290 Watts.

PERFORMANCE

Nos cellules offent une rentabilité de conversion élevée et de haute qualité.

Nos modules de haute performance: . possèdent une tolérance basse de +/- 3%,.   peuvent supporter de hautes pressions de vent,. des chutes de neiges et des températures extrèmes,. ont passé avec succès les tests de chargement mécanique IEC 5400Pa.

QUALITÉ

25-ans /12-ans de garantie pour 80% /90% de production

5-ans de garantie pièces et mains d’oeuvres

ISO 9001:2008

IEC 61215, IEC 61730

APPLICATION

Projets Commerciaux 

Projets Résidentiels 

Projets Publics 

Projets BIPV 


